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AUSFÜHRUNG 23A

Linear Reihe

Monochrome LED-Innenraumleiste mit hoher 
Leistung.
Mit Led in warmweiß oder neutralweiß ausgestattet. 
Wird mit 3 m Kabel geliefert.
Abweichende Länge auf Anfrage.
Befestigung mit seitlichen Flanschen (siehe Zubehör). 
Montage «Ende an Ende» möglich, um die 
Durchgängigkeit und die Homogenität der Beleuchtung 
über eine große Länge zu gewährleisten. 
Schwenkbarkeit der Längsachse: +/- 100°.
Die Wahl der Remote-Stromversorgung hängt vom 
jeweiligen Projekt ab.

DELTALINE 1

5 
JAHRE

GARANTIE

Bibliotèque Nationale de France - BNF Richelieu
Lichtdesign 8’18’’ - Emmanuelle Sébie - @Spx Lighting

Technische Daten
Lichtquelle LED
Led-Leistung 24 W pro meter
Ausstrahlungswinkel 22°oder 40° oder 19°x 46° oder  
 75°x 120°
Farbtemperatur (Step Macadam SDCM3) 3 000 K   -  4 000 K
LED-Lichtstrom (495mm) 1 200 lm  -  1 200 lm
LED-Lichtstrom (981mm) 2 400 lm  -  2 400 lm
CRI (Ra) 95     95 
Lebensdauer (L80B10) 80 000 Stdn
Steuerung Siehe Versorgung
Kühlungssystem Passiv
Material Gehäuse: Aluminium / Abdeckung:  
 Polycarbonat Stahl
Gewicht Je nach Länge
Abmessung 495 mm ou 981 mm
 Andere Größen auf Anfrage
Ausführung Eloxiertes Aluminium schwarz

andere RAL Farbe auf Anfrage
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DESIGN

SICHERGESTELLTE 
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850° 10° C 35° C

Abgebildetes Foto: Leiste mit Raster als Zubehör
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DELTALINE 1
Platzbedarf mit Standardfl ansch

Zubehör

Gerader Flansch Standard-Flansch Raster
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ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.
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Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.
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Kolorimetrie
DELTALINE 1

SPX LIGHTING
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AUSFÜHRUNG 23A

Produkt-Referenzen
DELTALINE 1

Versorgung-Referenzen

3 Meter integrierte Kabel zero Schwarzes Halogen ACC00066
Befestigungsschelle standard schwarz (Einheit) ACC00069
Befestigungsschelle standard schwarz (Paar) ACC00070
Befestigungsschelle vertikal schwarz (Einheit) ACC00073
Befestigungsschelle vertikal schwarz (Paar) ACC00074
Raster schwarz für Länge 495 mm ACC00078
Raster schwarz für Länge 981mm ACC00081

Leistungsver-
brauch

Länge Ausstrahlungswinkel Warm-weiß Neutralweiß

12W 495 mm 22° LII00040 LII00039
12W 495 mm 40° LII00043 LII00042
12W 495 mm 75° x 120° LII00046 LII00045
12W 495 mm 19° x 46° LII00049 LII00048
24W 981 mm 22° LII00116 LII00115
24W 981 mm 40° LII00119 LII00118
24W 981 mm 75° X 120° LII00122 LII00121
24W 981 mm 19° X 46 ° LII00125 LII00124

Versorgung-Referenzen
Festes Netzteil
Für Deltaline 1 longueur 495 mm IP20 ALI00114
Für Deltaline 1 longueur 981 mm IP20 ALI00081
Für 1 à 4 Deltaline 1 longueur 495 mm IP20 ALI00017
Für 1 à 2 Deltaline 1 longueur 981 mm IP20 ALI00017
Netzteil  dimmbar 1-10v 
Für 1 Deltaline 1 longueur 495 mm IP20 ALI00111
Für 1 Deltaline 1 longueur 981mm IP20 ALI00081
Für 2 Deltaline 1 longueur 495 mm IP20 ALI00081
Für 1 à 4 Deltaline 1 longueur 495 mm IP20 ALI00017
Für 1 à 2 Deltaline 1 longueur 981mm IP20 ALI00017

Andere Versorgung nach Anfrage

Raster


