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AUSFÜHRUNG 23B

Gamme ILYAD 

Innenraum Strahler für Wand Beleuchtung
Strahler, mit einer Hochleistungs-LED ausgestattet.
Asymmetrische Verteilung für die homogenste Wand 
Beleuchtung
Mit ein 3-Phasen Stromschienenadapter ausgestattet.
Mit einem individuellem Dimmer ausgestattet.
Schwenkbarkeit 146°
Azimut 360°
Haltepositionen durch Reibung und Feststellschraube. 

ILYAD Wash LP25

DIMMERDIMMER CAS   MBICAS   MBICAS   MBI

5 
JAHRE

GARANTIE

Caractéristiques techniques
Source lumineuse LED
Puissance Led 25W
Angle d’ouverture  Asymétrique
Température de couleur (Step Macadam SDCM2) 3 000 K  -  4 000 K
Flux Lumineux Led 2 670 lm -  2 735 lm 
IRC (Ra) 97
R9 > 90 
Maintien fl ux lumineux L80B10 80 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage Potentiomètre / DALI 2 / Phase 
 Casambi 
Refroidissement Passif
Matériaux Corps : alu - acier peint  
 Réfl ecteur : polycarbonate
Poids 1,400 kg 
Finition  Noir ou Blanc - RAL sur demande

ÖKO
DESIGN

SICHERGESTELLTE 
RÜCKVERFOLGBARKEIT

Centre Du Patrimoine Arménien (CPA) - Valence - Frankreich 
Architekt Y Architecture - @Spx Lighting

Technische Daten
Lichtquelle LED
LED-Leistung 25 W
Ausstrahlungswinkel Asymmetrisch
Farbtemperatur (Step Macadam SDCM3) 3 000K - 4 000K
LED-Lichtstrom 2 670lm - 2 735lm
CRI (Ra) 97
R9 > 90
Lebensdauer (L80B10) 80- 000 Stdn
Steuerung Dimmer / DAL 2 /    
 Phasenanschnitt / Casambi
Kühlungssystem Passiv
Material Gehäuse: Aluminium
 Refl ektor : Plycarbonate
Gewicht 1,400 kg 
Ausführung schwarz oder weiß – 
 andere RAL Farbe auf Anfrage

850° 35° C10° C ÖKO
DESIGN

SICHERGESTELLTE 
RÜCKVERFOLGBARKEIT
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Encombrement pour inclinaison de 30°

 209,50 

 
79 

 110 

 61.1 

 2
73

  1
68

.6
 

 110.5 

 85 

 140 

 84 

 1
58

.5
 

Encombrement pour inclinaison de 30°
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Encombrement pour inclinaison de 30°

Befestigungssystem
3-Phasen Stromschienenadapter3-Phasen Stromschienenadapter

DeckenanschlussdoseDeckenanschlussdose

HakenHaken

Platzbedarf bei Neigung 30°

Platzbedarf bei Neigung 30°

Platzbedarf bei Neigung 30°
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Model:

x
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u ' R a 98

v ' R 9 100

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB 3000K

22/07/2022

0.4362

0.4085

0.2482

0.5230

SPX LIGTHING

ILYAD 3000K
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Diese Werte sind Richtwerte und können um den typischen 
Wert herum variieren
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Kolorimetrie
ILYAD Wash LP 25



Manufacturer:

Model:

x

y

u ' R a 94

v ' R 9 83

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB 4000K

22/07/2022

0.3925

0.3962

0.2253

0.5116

SPX LIGTHING

ILYAD 4000K
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Diese Werte sind Richtwerte und können um den typischen 
Wert herum variieren
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Kolorimétrie
ILYAD Wash LP 25
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Photometrie
ILYAD Wash LP 25

30°
Vertical lux

D lux L W A
0.5 950 0.9 1.1 0.9
1 238 1.8 2.2 1.7
2 59 3.6 4.3 3.5
3 26 5.3 6.5 5.2
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Leistungsve
rbrauch Befestigungssystem Steuerung Ausstrahlungswinkel Farbtemperatur Schwarze 

Ausführung 
Weiße 

Ausführung 
29W  3-Phasen Stromschienenadapter Dimmer ASY Warm-weiß PRI01280 PRI01281
29W  3-Phasen Stromschienenadapter Dimmer ASY Neutralweiß PRI01282 PRI01283
29W  3-Phasen Stromschienenadapter Nordic DALI DALI ASY Warm-weiß PRI01284 PRI01285
29W  3-Phasen Stromschienenadapter Nordic DALI DALI ASY Neutralweiß PRI01286 PRI01287
29W  3-Phasen Stromschienenadapter CASAMBI ASY Warm-weiß PRI01288 PRI01289
29W  3-Phasen Stromschienenadapter CASAMBI ASY Neutralweiß PRI01290 PRI01291
29W  3-Phasen Stromschienenadapter PHASE ASY Warm-weiß PRI01292 PRI01293
29W  3-Phasen Stromschienenadapter PHASE ASY Neutralweiß PRI01294 PRI01295
29W DECKENANSCHLUSSDOSE Dimmer ASY Warm-weiß PRI01296 PRI01297
29W DECKENANSCHLUSSDOSE Dimmer ASY Neutralweiß PRI01298 PRI01299
29W DECKENANSCHLUSSDOSE DALI ASY Warm-weiß PRI01300 PRI01301
29W DECKENANSCHLUSSDOSE DALI ASY Neutralweiß PRI01302 PRI01303
29W DECKENANSCHLUSSDOSE CASAMBI ASY Warm-weiß PRI01304 PRI01305
29W DECKENANSCHLUSSDOSE CASAMBI ASY Neutralweiß PRI01306 PRI01307
29W DECKENANSCHLUSSDOSE PHASE ASY Warm-weiß PRI01308 PRI01309
29W DECKENANSCHLUSSDOSE PHASE ASY Neutralweiß PRI01310 PRI01311
29W HAKEN Dimmer ASY Warm-weiß PRI01312 PRI01313
29W HAKEN Dimmer ASY Neutralweiß PRI01314 PRI01315
29W HAKEN DALI ASY Warm-weiß PRI01316 PRI01317
29W HAKEN DALI ASY Neutralweiß PRI01318 PRI01319
29W HAKEN CASAMBI ASY Warm-weiß PRI01320 PRI01321
29W HAKEN CASAMBI ASY Neutralweiß PRI01322 PRI01323
29W HAKEN PHASE ASY Warm-weiß PRI01324 PRI01325
29W HAKEN PHASE ASY Neutralweiß PRI01326 PRI01327

ILYAD Wash LP 25
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