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Gama Linear

Régua interior monocromatica LED alta potencia 
Equipada com adaptador para trilho 1 fase
Alimentação remoto para selecionar de acordo com o 
projeto
Compatível com MOOVEO e MICROCAD 
Régua equipada de um potenciómetro de gradação
Inclinação sobre eixo longitudinal+/-100°
Alimentação 12V Remoto selecionado de acordo com o 
projeto

DELTALINE 1R

5 
ANOS

GARANTIA

Biblioteca Nacional de França – BNF Richelieu Lighting designer 8’18’’
@Spx Lighting

Características técnicas 
Fonte luminosa LED
Potência Led 14 W Ao metro
Ângulo de abertura   22°/ 40°/ 19°x 46° / 75°x 120°
Température de couleur (Step Macadam SDCM3) 3 000 K   
Flux Lumineux Led 1 200 lm  
IRC (Ra) 95      
Manutenção do fl uxo 
luminoso L70B10 50 000 Horário de funcionamento
Gradation/pilotage Luminária : Potenciómetro Trilho 
Refrigeração Passivo
Matérias Corpo : alumínio -  Janela de   
 policarbonato
Peso 1,100 kg
Dimensões  600 mm
Acabamento   Alumínio anodizado preto - RAL  
 sobre pedido 

ECO
DESIGN

TRAÇABILIDADE 
GARANTIDA

IP 20 850° 10° C 35° C

POTENCIÓMETRO POTENCIÓMETRO 

Fotografi a apresentada : Régua com grelha de rolagem como acessório

Luminária
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DELTALINE 1R
Obstrução
Dimensões em mm

Acessórios

grelha de rolagem 

Acessórios trilho Acessórios trilho 

Acessórios de Iluminação  Acessórios de Iluminação  
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Valor indicativo, variando em torno do valor típico
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Referências produtos 
DELTALINE 1R

Consumo 
energetico

Comprimento Abertura Branco Quente

16W 600 mm 22° LII00495
16W 600 mm 40° LII00496
16W 600 mm 75° x 120° LII00473
16W 600 mm 19° x 46° LII00474

Referências Acessórios

Referências alimentações.  

Queda de tensão máxima de 2v nos limites de uma Deltaline 1R

Trilho preto de 1m - 12V ACC00086

Trilho preto de 2m - 12V ACC00087

Trilho preto de 3m - 12V ACC00088

Conector de alimentação de extremidade reta (Fig 1) - 12 V ACC00089
Conector de alimentação de extrema esquerda (Fig 1) - 12 V ACC00357
Extremidade de fecho de trilho (Fig 2) GB 41 - 2
Conexão de trilho reto (junção elétrica) (Fig 3) GB 21 - 2
Conexão de trilho variável (Fig 4) GB 24 - 2
Conector de alimentação central (Fig 5) - 12 V ACC00193

Para 1 a 3 DELTALINE 1R  16W Comprimento 600 mm
Comprimento máximo do trilho 10m 

ALI00129

Para 1 a 7 DELTALINE 1R  16W Comprimento 600 mm
Comprimento máximo do trilho 10m01

ALI00132

Referências AcessóriosReferências Acessórios

grelha de rolagem ACC00078

Acessórios de IluminaçãoAcessórios de Iluminação


