
SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
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Versão 23A

Gama ILYAD 

Spot interno para iluminação de parede
Equipado de uma led de duas cores
Distribuição assimétrica para iluminação uniforme de 
paredes
A ILYAD Wash TW está equipada com uma fonte de 
alimentação que permite ajustar a intensidade da luz 
e a mistura dos brancos quer por dois potenciômetros, 
quer por Bluetooth, quer por DALI
Inclinação 146°
Azimute 365°
Fixações: adaptador para trilho 3 fases, gancho, e 
roseta de teto. Outras fi xações a pedido
Retenção das posições por atrito e bloqueio por 
parafuso

ILYAD Wash TW

POTENCIÓMETRO POTENCIÓMETRO CAS   MBICAS   MBICAS   MBI

5 
ANOS

GARANTIA

Características técnicas
Fonte luminosa LED
Potência LED 32 W
Ângulo de abertura  Assimétrico
Temperatura de cor (Step Macadam SDCM3) Ajustable de 2 700K à 6 000K
Fluxo Luminoso Led 2 840 lm constante
IRC (Ra) > 90  
Manutenção do fl uxo luminoso L70 50 000 Horário de funcionamento
Diminuição da intensidade da luz Dois potenciómetro / DALI 2 / Casambi
Refrigeração Passivo
Matérias  Corpo : alumínio - aço pintado  
 Refl etor : policarbonato
Peso 1,500 kg 
Acabamento   Preto ou Branco - RAL sobre   
 pedido 

ECO
DESIGN

TRAÇABILIDADE 
GARANTIDA

Nova sala da Capela do Louvre - Pavilhão do Relógio
@Spx Lighting

850° 35° C10° C



Gama ILYAD

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer 
altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação Julho 2023
Versão 23A

ILYAD Wash TW
Fixação 
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Encombrement pour inclinaison de 30°
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Encombrement pour inclinaison de 30°
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Encombrement pour une inclinaison à 30° 

Adaptador Trilho 3 fases

Gancho

Roseta de teto

Obstrução para uma inclinação de 30°

Obstrução para uma inclinação de 30°

Obstrução para uma inclinação de 30°



Manufacturer:

Model:
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u ' R a 92
v ' R 9 55

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB TUNABLE WHITE

06/07/2022

0.4586

0.4083
0.2627
0.5263

SPX LIGHTING

ILYAD W TW

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

CE
S0

1

CE
S0

4

CE
S0

7

CE
S1

0

CE
S1

3

CE
S1

6

CE
S1

9

CE
S2

2

CE
S2

5

CE
S2

8

CE
S3

1

CE
S3

4

CE
S3

7

CE
S4

0

CE
S4

3

CE
S4

6

CE
S4

9

CE
S5

2

CE
S5

5

CE
S5

8

CE
S6

1

CE
S6

4

CE
S6

7

CE
S7

0

CE
S7

3

CE
S7

6

CE
S7

9

CE
S8

2

CE
S8

5

CE
S8

8

CE
S9

1

CE
S9

4

CE
S9

7

Co
lo

r S
am

pl
e 

Fi
de

lit
y 

(R
f,C

ES
i)

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Ra
di

an
t P

ow
er

 
(E

qu
al

 Lu
m

in
ou

s F
lu

x)

Wavelength (nm)

Reference Test

0.
01 0.
03 0.
05

0.
01

0.
02

0.
01

-0
.0

2

0.
00 0.
03 0.
06 0.
07

-0
.0

1

-0
.0

7

-0
.1

0

-0
.0

4

-0
.1

0

-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Lo
ca

l H
ue

 S
hi

ft 
(R

hs
,h

j)

90 91 90 95 96 96 95 97 94 91 91 90 90 87 91 86

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lo
ca

l C
ol

or
 Fi

de
lit

y 
(R

f,h
j)

Hue-Angle Bin (j)

-6
% -4
% -1
%

-1
% 0%

1%

-2
%

-1
%

-2
% -1
%

2% 5% 3% 3%

-3
%

-4
%

-40%
-30%
-20%
-10%

0%
10%
20%
30%
40%

Lo
ca

l C
hr

om
a 

Sh
ift

 (R
cs

,h
j)

-20%

20%

1

2

3
45

16

6

7

8

9

10 15

11
12 13

14 Duv

92

CCT

98

-0.0007
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2699 K

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

Gama ILYAD

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer 
altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação Julho 2023
Versão 23A

Colorimétrica
ILYAD Wash TW
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ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB TUNABLE WHITE

06/07/2022

0.3796

0.3718
0.2266
0.4993

SPX LIGHTING

ILYAD W TW 4000K
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Valor indicativo, variando em torno do valor típico

Gama ILYAD

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer 
altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação Julho 2023
Versão 23A

Colorimétrica
ILYAD Wash TW
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ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB TUNABLE WHITE

06/07/2022

0.3220

0.3456
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0.4783

SPX LIGHTING

ILYAD W TW 6000K
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Valor indicativo, variando em torno do valor típico

Gama ILYAD

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer 
altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação Julho 2023
Versão 23A

Colorimétrica
ILYAD Wash TW



Gama ILYAD

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer 
altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação Julho 2023
Versão 23A

Fotometrias
ILYAD Wash TW

30°
Vertical lux

D lux L W A
0.5 1465 0.9 1.1 0.9
1 366 1.8 2.2 1.7
2 92 3.6 4.3 3.5
3 41 5.3 6.5 5.2

ILYAD W TW 2700-6000

D

 



Gama ILYAD

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer 
altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação Julho 2023
Versão 23A

Referências produtos
Consumo 

energético Fixação Pilotagem Ângulo Temperatura de 
cor 

Acabamento 
Preto 

Acabamento
Branco

40W Adaptador Trilho 3 fases 2 Potenciómetro ASY 2 700K - 6 000K PRI01715 PRI01721
40W Adaptador Trilho 3 fases ALL Pulse DALI ASY 2 700K - 6 000K PRI01717 PRI01723
40W Adaptador Trilho 3 fases CASAMBI ASY 2 700K - 6 000K PRI01719 PRI01725

40W GANCHO 2 Potenciómetro ASY 2 700K - 6 000K PRI01727 PRI01733
40W GANCHO DALI ASY 2 700K - 6 000K PRI01729 PRI01735
40W GANCHO CASAMBI ASY 2 700K -6 000K PRI01731 PRI01737

40W ROSETA DE TETO 2 Potenciómetro ASY 2 700K - 6 000K PRI01739 PRI01745
40W ROSETA DE TETO DALI ASY 2 700K - 6 000K PRI01741 PRI01747
40W ROSETA DE TETO CASAMBI ASY 2 700K -6 000K PRI01743 PRI01749

ILYAD Wash TW

Local de produçao SPX Lighting – Issoudun - França


