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Gama LEXYS

Spot interior equipado com um led de alta potência. 
Inclinação 320°.
Possibilidade de integrar um porta-fi ltro e portas de 
celeiro redutor de fl uxo.
Fixações: pinça.
Fonte de alimentação remota para selecionar segundo 
o projeto.
Regulável por potenciômetro…..
Vem com 3m de cabo.

LEXYS ETRIER 

CAS   MBICAS   MBICAS   MBI

5 
ANOS

GARANTIA

Mosteiro de Saint Aignan - Orleães - França - @SPX Lighting

Características técnicas
Fonte luminosa LED
Potência LED  13 W
Alimentation  corrente constante 350mA
Ângulo de abertura  14° ou 25° ou 31°
Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2) 3 000 K - 4 000 K
Fluxo Luminoso Led 1 190 lm - 1 290 lm
CRI (Ra) 98 98
R9 > 90 
Manutenção do fl uxo 
luminoso L80B10 110 000 Horário de funcionamento
Diminuição da intensidade da luz Consoante a alimentação escolhida:
 Potenciómetro / Phase / DALI 2 
 Casambi / DMX
Refrigeração Passivo 
Matérias Corpo : alumínioaço pintado
Peso 0,700kg 
Acabamento  Preto ou Branco 
 RAL a pedido  

ECO
DESIGN

TRAÇABILIDADE 
GARANTIDA

850°
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Matière :

Dessiné :
Verifié : Date :

Date :
Echelle : A3

IND

1:2 C000-034 A00

333 Avenue Marguerite Perey
77 127 Lieusaint

Tel : 01.82.33.02.80 
@ : www.spx-lighting.com

Finition/Traitement :

Débit :

Ce dessin est la propriété de la 
société PROJETS X  - SPX 
LIGHTING. Il ne peut être 
reproduit sans son accord

f. :   1/1

Masse (g) :

Etats de Surface : Ra1,6

Tolérances générales :
+/- 0,1Dimensionnelles :

Toutes les pièces livrées doivent être ébavurées et dégraissées.
All delivered items must be deburred and degreased.

Réf. Article :xxxxxxF.HALLER
22/07/2022T.ASCHEHOUG

LEXYS étrier - Plan d'encombrement

LEXYS ETRIER

Acessórios

portas de celeiro suporte de fi ltro

Obstrução 

Porta fi ltro
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Colorimétrica
LEXYS ETRIER

Manufacturer:

Model:

x

y

u ' R a 98

v ' R 9 96

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB  3000K

22/07/2022

0.4296

0.4022

0.2466

0.5196

SPX LIGTHING

LEXYS 3000K
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Valor indicativo, variando em torno do valor típico
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Colorimétrica
LEXYS ETRIER

Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.

Manufacturer:

Model:

x

y

u ' R a 97

v ' R 9 94

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB  4000K

22/07/2022

0.3893

0.3893

0.2259

0.5083

SPX LIGTHING

LEXYS 4000K
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Valor indicativo, variando em torno do valor típico
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Fotometrias
LEXYS ETRIER

Branco quente

Branco neutra

14
°

14
°

Lexys Etrier 4000K 14°

Lexys Etrier 3000K 14°
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Fotometrias
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Références Produits

Consumo energético Fixação Alimentação Pilotagem Abertura Tonalidade de 
core 

Acabamento 
Preto

Acabamento 
branco 

13W ETRIER U Externo 14° Branco quente PRI01086 PRI01087
13W ETRIER U Externo 14° Branco Neutro PRI01088 PRI01089
13W ETRIER U Externo 25° Branco quente PRI01090 PRI01091
13W ETRIER U Externo 25° Branco Neutro PRI01092 PRI01093
13W ETRIER U Externo 31° Branco quente PRI01094 PRI01095
13W ETRIER U Externo 31° Branco Neutro PRI01096 PRI01097

De acordo com 
a potência 

selecionada

LEXYS ETRIER

Références Accessoires

Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France

Portas de celeiro redutor de fluxo filtro preto (RAL 9005) ACC00359

Portas de celeiro redutor de fluxo filtro branco (RAL 9010) ACC00360

Porta filtro preto (RAL 9005) ACC00369

Porta filtro branco (RAL 9010) ACC00370


