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MICROCAD Reihe

Mini Konturenstrahler für den Innenraum
Mit einer 3 - Phasen Stromschienenadapter. 
Ausgestattet. 
Vierfachblendenschieber
Schwenkbarkeit : 100°
Azimut : 350°
Drebahrer Strahlerkopf (360°). 
Integrierter fi lterhalter. 

MICROCAD 230

DIMMERDIMMER

GARANTIE
JAHRE
3

Caractéristiques techniques
Source lumineuse LED
Puissance Led 3 W
Angle d’ouverture 7° >  30° - 17° > 37°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2) 3 000 K   -  4 000 K
Flux Lumineux Led 180 lm    -    180 lm
IRC (Ra) 95     95

Maintien fl ux lumineux L80B10 50 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage Potentiomètre sur le spot 
 Rail : Casambi - DALI - DMX 
Refroidissement Passif
Matériaux Corps : alu - OPtique : verre
Poids 0,120 kg (adaptateur)
 0,150 kg (patère)
Finition  Aluminium anodisé noir 

Dior Galerie-Paris- Lichtdesigner: ACL- @Alexis Coussement

Am Spot

Technische Daten
Lichtquelle LED
LED-Leistung 6 W
Ausstrahlungswinkel 10° bis 20° - 25° bis 35° - 35°bis 50°
Farbtemperatur (Step Macadam SDCM2) 3 000 K   -  4 000 K
LED-Lichtstrom 630 lm     -  692 lm
CRI (Ra) 98     98
R9                                                           > 90  
Lebensdauer L80B10 60 000 Stdn.
Steuerung Dimmer am Spot
Kühlungsystem Passiv
Material Gehäuse: Aluminium – aus   
 lackiertem Stahl
Gewicht 0,550 kg (Adapter 10°/20°)
Ausführung  Eloxiertes Aluminium schwarz
 Ausführung weiß
 RAL9010 – andere RAL - 
 Farbe nach Anfrage

850° 10° C 25°C ÖKO
DESIGN

SICHERGESTELLTE 
RÜCKVERFOLGBARKEIT
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MICROCAD 230
3-Phasen Stromschienenadapter
Befestigung
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ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.
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MICROCAD 3000K
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Diese Werte sind Richtwerte und können um den typischen 
Wert herum variieren.
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Diese Werte sind Richtwerte und können um den typischen 
Wert herum variieren.
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Produkt-Referenzen

Leistungsverbrauch Befestigungssystem Steuerung Zoom Farbtemper
atur

Schwarze 
Ausführung 

Weiße 
Ausführung 

8W 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic Dimmer 35° bis 50° Warm-weiß CAI00022 CAI00023
8W 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic Dimmer 35° bis 50° Neutralweiß CAI00024 CAI00025

8W 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic Dimmer 25° bis 50° Warm-weiß CAI00026 CAI00027
8W 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic Dimmer 25° bis 50° Neutralweiß CAI00028 CAI00029

8W 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic Dimmer 10° bis 20° Warm-weiß CAI00030 CAI00031
8W 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic Dimmer 10° bis 20° Neutralweiß CAI00032 CAI00033

MICROCAD 230

Produktionsstandort SPX Lighting - Issoudun - Frankreich


