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VERSIONE 23A

Gamma RETROFIT SOLLED

POTENZIOMETROPOTENZIOMETRO

Museo Gassenti - Dignes les Bains – Mostra « Mandalas et 
Cercles de protection du Bouddhisme Tibetain »
@ O.Henry

Caratteristiche Tecniche

Sorgente luminosa LED
Potenza Led 18 W 
Temperatura di colore (Step Macadam SDCM2)  3 000 K   -  4 000 K
Flusso Luminoso Led 1 380 Lm  - 1 480 Lm
IRC (Ra) 95 mini / 98 tipico  
Mantenimento del fl usso luminoso L70 20 000 ore operative 
Dimming / Controllo dello spot Potenziometro 
Raffreddamento Passivo
Peso  0,344 Kg

Una volta modifi cato nella nostra fabbrica, il cambio tra i moduli da 3000K e 4000K è 
facile e veloce.
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La SOLuzione LED Retrofi t

Modulo LED da 18 W progettato per sostituire 
lampade alogene dicroiche da 50 W e 75 W.
Compatibile con la maggior parte dei sagomatori 
alogeni e alcuni faretti.

L’installazione iniziale richiede una modifi ca 
dell’apparecchio nella nostra fabbrica, dai nostri 
team specializzati.

Fissaggio magnetico intercambiabile con 
connettori.
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