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Gamme MOOVEO

Mini spot d’intérieur, équipé d’une led haute 
puissance, focalisable et gradable individuellement 
par potentiomètre. 
Fixation adaptateur pour rail 12V, Patère ou Jack. 
Alimentation déportée à sélectionner selon projet.
Inclinaison +/- 135°.
Rotation : 350°.

MOOVEO

ECO
CONCEPTION

TRAÇABILITÉ 
ASSURÉE

Exposition Les trésors de l’Islam en Afrique de Tombouctou à 
Zanzibar. - Musée Mohamed VI - Rabat - Maroc. 
Concepteur Lumière Gélatic . @Spxlighting

Caractéristiques techniques 
Source lumineuse LED
Puissance Led 1 W
Angle d’ouverture 7° à 30° - 17° à 37°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2) 3 000 K   -  4 000 K
Flux Lumineux Led 120 lm     -  120 lm
IRC (Ra) 95     95 
Maintien flux lumineux L80B10 50 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage Luminaire : Potentiomètre
Refroidissement Passif
Matériaux Corps : alu - Optique verre
Poids 0,120 kg (adaptateur)
 0,150 kg (patère)
 0,150 kg (jack)
Finition  Aluminium anodisé noir 
 RAL sur demande

850° 10° C 25°C
ECO

CONCEPTION
TRAÇABILITÉ 

ASSURÉE

Luminaire
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MOOVEO 

Accessoires

Adaptateur Rail 12V
Fixations

Accessoires RailAccessoires Rail

ZoomZoom

Zoom 7° à 30° Zoom 17° à 37°
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Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.
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Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.
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MOOVEO HR 3000K 7° à 30°

MOOVEO HR 3000K 17° à 37°
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Références Produits
Puissance 

Consommée Fixation Pilotage Zoom Température de 
couleur Finition Noire Finition Blanche

1,8W Adaptateur RAIL  1 ALL Potentiomètre 7° à 30° Blanc Chaud PRI00033 PRI00919
1,8W Adaptateur RAIL  1 ALL Potentiomètre 7° à 30° Blanc Neutre PRI00031 PRI00920
1,8W Adaptateur RAIL  1 ALL Potentiomètre 17°à 37° Blanc Chaud PRI00034 PRI00921
1,8W Adaptateur RAIL  1 ALL Potentiomètre 17°à 37° Blanc Neutre PRI00032 PRI00922

1,8W PATERE Potentiomètre 7° à 30° Blanc Chaud PRI00923 PRI00927
1,8W PATERE Potentiomètre 7° à 30° Blanc Neutre PRI00924 PRI00928
1,8W PATERE Potentiomètre 17°à 37° Blanc Chaud PRI00925 PRI00929
1,8W PATERE Potentiomètre 17°à 37° Blanc Neutre PRI00926 PRI00930

1,8W JACK Potentiomètre 7° à 30° Blanc Chaud PRI00931 PRI00935
1,8W JACK Potentiomètre 7° à 30° Blanc Neutre PRI00932 PRI00936
1,8W JACK Potentiomètre 17° à 37° Blanc Chaud PRI00933 PRI00937
1,8W JACK Potentiomètre 17° à 37° Blanc Neutre PRI00934 PRI00938

MOOVEO 

Références accessoires

Références Alimentations

Chute de tension Max de 3,5 V aux bornes d’un Mooveo

Finition Noire Finition Blanche
Rail Noir de 1m - 12V ACC00086 ACC00316
Rail Noir de 2m - 12V ACC00087 ACC00317
Rail Noir de 3m - 12V ACC00088 ACC00318

Connecteur alimentation d’extre ́mite ́ droit (Fig 1) - 12 V ACC00089 ACC00314
Connecteur alimentation d’extre ́mite ́ gauche  (Fig 1) - 12 V ACC00357 ACC00358

Embout de fermeture rail (Fig 2) GB 41 -2 GB 41 -3
Raccord de rail droit (jonction e ́lectrique) (Fig 3) GB 21 - 2 GB 21 - 3

Raccord de rail variable (Fig 4) GB 24 - 2 GB 24 - 3
Connecteur alimentation centrale (Fig 5) - 12 V ACC00193 ACC00315

Accessoires RailAccessoires Rail

Pour 1 à 28 Mooveo - 12V ALI00129

ZOOMZOOM
Zoom 7° à 30° ACC00323

Zoom 17° à  37° ACC00326


