
Projecteur à découpe à faible consommation 
d’énergie. 
L’ ARTCAD 13W est équivalent à un cadreur 
50W halogènes.
3 focales fi xes interchangeables.
4 couteaux amovibles.
Nez tournant.
Maintien de l’inclinaison par molette latérale.
Porte fi ltre intégré.
Porte gobo intégré.
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Caractéristiques techniques
Source lumineuse   LED
Puissance Led   13W
Angle d’ouverture cadreur  18° / 25°/ 35°/50°
Température de couleur  3 000K - 4 000K (SDCM 2)
Flux Lumineux Led   1 190 lm    -   1 290 lm
IRC (Ra)                 98
R9     > 90  
Maintien fl ux lumineux L80B10 110 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage   Potentiomètre / DALI2 / 
     Phase / Casambi
Refroidissement   Passif
Matériaux    Corps : alu - acier peint
Poids     1,200 Kg
Finition     Noir ou Blanc - RAL sur demande

POTENTIOMETREPOTENTIOMETRE CAS   MBICAS   MBICAS   MBI

5 
ANS

GARANTIE
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Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n’engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que 
SPX Lighting a porté à l’exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d’information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifi er les informations à tout moment et sans préavis. 
Aucune responsabilité n’est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l’utilisation de ce document. La présente n’implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.
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ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
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Références produit
ARTCAD

Puissance Fixation Pilotage Zoom Température  
de Couleur Finition Noire Finition Blanche

13W Adaptateur Rail 3ALL Potentiomètre 18° Blanc Chaud CAI00730 CAI00731
13W Adaptateur Rail 3ALL Potentiomètre 18° Blanc Neutre CAI00732 CAI00733
13W Adaptateur Rail 3ALL Potentiomètre 25° Blanc Chaud CAI00734 CAI00735
13W Adaptateur Rail 3ALL Potentiomètre 25° Blanc Neutre CAI00736 CAI00737
13W Adaptateur Rail 3ALL Potentiomètre 35° Blanc Chaud CAI00738 CAI00739
13W Adaptateur Rail 3ALL Potentiomètre 35° Blanc Neutre CAI00740 CAI00741
13W Adaptateur Rail 3ALL Potentiomètre 50° Blanc Chaud CAI00742 CAI00743
13W Adaptateur Rail 3ALL Potentiomètre 50° Blanc Neutre CAI00744 CAI00745
13W Adaptateur Rail 3ALL DALI 18° Blanc Chaud CAI00746 CAI00747
13W Adaptateur Rail 3ALL DALI 18° Blanc Neutre CAI00748 CAI00749
13W Adaptateur Rail 3ALL DALI 25° Blanc Chaud CAI00750 CAI00751
13W Adaptateur Rail 3ALL DALI 25° Blanc Neutre CAI00752 CAI00753
13W Adaptateur Rail 3ALL DALI 35° Blanc Chaud CAI00754 CAI00755
13W Adaptateur Rail 3ALL DALI 35° Blanc Neutre CAI00756 CAI00757
13W Adaptateur Rail 3ALL DALI 50° Blanc Chaud CAI00758 CAI00759
13W Adaptateur Rail 3ALL DALI 50° Blanc Neutre CAI00760 CAI00761
13W Adaptateur Rail 3ALL CASAMBI 18° Blanc Chaud CAI00762 CAI00763
13W Adaptateur Rail 3ALL CASAMBI 18° Blanc Neutre CAI00764 CAI00765
13W Adaptateur Rail 3ALL CASAMBI 25° Blanc Chaud CAI00766 CAI00767
13W Adaptateur Rail 3ALL CASAMBI 25° Blanc Neutre CAI00768 CAI00769
13W Adaptateur Rail 3ALL CASAMBI 35° Blanc Chaud CAI00770 CAI00771
13W Adaptateur Rail 3ALL CASAMBI 35° Blanc Neutre CAI00772 CAI00773
13W Adaptateur Rail 3ALL CASAMBI 50° Blanc Chaud CAI00774 CAI00775
13W Adaptateur Rail 3ALL CASAMBI 50° Blanc Neutre CAI00776 CAI00777
13W Adaptateur Rail 3ALL PHASE 18° Blanc Chaud CAI00778 CAI00779
13W Adaptateur Rail 3ALL PHASE 18° Blanc Neutre CAI00780 CAI00781
13W Adaptateur Rail 3ALL PHASE 25° Blanc Chaud CAI00782 CAI00783
13W Adaptateur Rail 3ALL PHASE 25° Blanc Neutre CAI00784 CAI00785
13W Adaptateur Rail 3ALL PHASE 35° Blanc Chaud CAI00786 CAI00787
13W Adaptateur Rail 3ALL PHASE 35° Blanc Neutre CAI00788 CAI00789
13W Adaptateur Rail 3ALL PHASE 50° Blanc Chaud CAI00790 CAI00791
13W Adaptateur Rail 3ALL PHASE 50° Blanc Neutre CAI00792 CAI00793

Version Adaptateur Rail trois allumages
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Références produit
ARTCAD

Puissance Fixation Pilotage Zoom Température 
de couleur Finition Noire Finition Blanche

13W PATERE 365° Potentiomètre 18° Blanc Chaud CAI00794 CAI00795
13W PATERE 365° Potentiomètre 18° Blanc Neutre CAI00796 CAI00797
13W PATERE 365° Potentiomètre 25° Blanc Chaud CAI00798 CAI00799
13W PATERE 365° Potentiomètre 25° Blanc Neutre CAI00800 CAI00801
13W PATERE 365° Potentiomètre 35° Blanc Chaud CAI00802 CAI00803
13W PATERE 365° Potentiomètre 35° Blanc Neutre CAI00804 CAI00805
13W PATERE 365° Potentiomètre 50° Blanc Chaud CAI00806 CAI00807
13W PATERE 365° Potentiomètre 50° Blanc Neutre CAI00808 CAI00809
13W PATERE 365° DALI 18° Blanc Chaud CAI00810 CAI00811
13W PATERE 365° DALI 18° Blanc Neutre CAI00812 CAI00813
13W PATERE 365° DALI 25° Blanc Chaud CAI00814 CAI00815
13W PATERE 365° DALI 25° Blanc Neutre CAI00816 CAI00817
13W PATERE 365° DALI 35° Blanc Chaud CAI00818 CAI00819
13W PATERE 365° DALI 35° Blanc Neutre CAI00820 CAI00821
13W PATERE 365° DALI 50° Blanc Chaud CAI00822 CAI00823
13W PATERE 365° DALI 50° Blanc Neutre CAI00824 CAI00825
13W PATERE 365° CASAMBI 18° Blanc Chaud CAI00826 CAI00827
13W PATERE 365° CASAMBI 18° Blanc Neutre CAI00828 CAI00829
13W PATERE 365° CASAMBI 25° Blanc Chaud CAI00830 CAI00831
13W PATERE 365° CASAMBI 25° Blanc Neutre CAI00832 CAI00833
13W PATERE 365° CASAMBI 35° Blanc Chaud CAI00834 CAI00835
13W PATERE 365° CASAMBI 35° Blanc Neutre CAI00836 CAI00837
13W PATERE 365° CASAMBI 50° Blanc Chaud CAI00838 CAI00839
13W PATERE 365° CASAMBI 50° Blanc Neutre CAI00840 CAI00841
13W PATERE 365° PHASE 18° Blanc Chaud CAI00842 CAI00843
13W PATERE 365° PHASE 18° Blanc Neutre CAI00844 CAI00845
13W PATERE 365° PHASE 25° Blanc Chaud CAI00846 CAI00847
13W PATERE 365° PHASE 25° Blanc Neutre CAI00848 CAI00849
13W PATERE 365° PHASE 35° Blanc Chaud CAI00850 CAI00851
13W PATERE 365° PHASE 35° Blanc Neutre CAI00852 CAI00853
13W PATERE 365° PHASE 50° Blanc Chaud CAI00854 CAI00855
13W PATERE 365° PHASE 50° Blanc Neutre CAI00856 CAI00857
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