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Eclairage de Panneaux

Projecteur à tige droite 50 cm avec tête anti-éblouissement
orientable à 270° et inclinable à 9°.
La tête du luminaire intègre un COB LED (pas de lampe 
LED) et un réfl ecteur très haut rendement.
La dissipation thermique passive par radiateur externe, 
assure la longévité de la LED.
Luminaire équipé d’un boîtier étau avec vis de serrage, 
pour panneaux de 20 à 45 mm.
Boîtier intégrant le driver LED équipé de 2 connecteurs 
entrées/sorties JST18 Wieland pour alimentations 
chaînées (30 luminaires).
Livré sans cordon d’alimentation 230V (voir accessoires) 
Option : Gradation potentiomètre (boitier plus volumineux) 
Existe en Duo pour panneaux 2 faces. 
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Caractéristiques techniques
Source lumineuse LED
Puissance Led 10 W
Angle d’ouverture 36°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2) 4 000 K
Flux Lumineux Led 1 200 Lm
IRC (Ra) 90
Maintien fl ux lumineux L80B10 50 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage Potentiomètre en option
Refroidissement Mécanique
Matériaux Corps : alu - Acier peint
Poids 1 Kg
Finition Noir - Blanc - Gris
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