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Gamme ILYAD 

Spot d’intérieur pour éclairage mural. 
Equipé d’une led bicolore. 
Répartition asymétrique pour éclairage homogène des 
murs. 
L’ILYAD Wash TW est équipé d’une alimentation 
permettant le réglage de l’intensité lumineuse et du 
mélange des blancs soit par deux potentiomètres, soit 
en Bluetooth, soit en DALI. 
Inclinaison 146°. 
Azimut 365°.
Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, et 
patère. Autres fixations sur demande. 
Maintien des positions par friction et blocage par vis.

ILYAD Wash TW

POTENTIOMETRE CAS   MBI

5 
ANS

GARANTIE

Caractéristiques techniques 
Source lumineuse LED
Puissance Led 32 W
Angle d’ouverture  Asymétrique
Température de couleur (Step Macadam SDCM3) Ajustable de 2 700K à 6 000K
Flux Lumineux Led 2 840 lm constant
IRC (Ra) > 90  
Maintien flux lumineux L70 50 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage Deux Potentiomètres / DALI 2 /  
 Casambi 
Refroidissement Passif
Matériaux Corps : alu - acier peint
 Réflecteur : polycarbonate
Poids 1,500 kg 
Finition  Noir ou Blanc - Ral sur demande

ECO
CONCEPTION

TRAÇABILITÉ 
ASSURÉE

Nouvelle salle de  la Chapelle du Louvre  - Pavillon de l’Horloge
@Spx Lighting

850° 35° C10° C
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Encombrement pour inclinaison de 30°
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Encombrement pour inclinaison de 30°
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Encombrement pour une inclinaison à 30° 

Adaptateur Rail 3 Allumages

Crochet

Patère

Fixations
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ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB TUNABLE WHITE
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Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.
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Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.
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Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.
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30°
Vertical lux

D lux L W A
0.5 1465 0.9 1.1 0.9
1 366 1.8 2.2 1.7
2 92 3.6 4.3 3.5
3 41 5.3 6.5 5.2

ILYAD W TW 2700-6000
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Références Produits
Puissance 

Consommée Fixation Pilotage Angle Température de 
couleurs Finition Noire Finition Blanche

40W Adaptateur Rail 3ALL 2 Potentiomètres ASY 2 700K - 6 000K PRI01715 PRI01721
40W Adaptateur Rail 3ALLPulse DALI ASY 2 700K - 6 000K PRI01717 PRI01723
40W Adaptateur Rail 3ALL CASAMBI ASY 2 700K - 6 000K PRI01719 PRI01725

40W CROCHET 2 Potentiomètres ASY 2 700K - 6 000K PRI01727 PRI01733
40W CROCHET DALI ASY 2 700K - 6 000K PRI01729 PRI01735
40W CROCHET CASAMBI ASY 2 700K -6 000K PRI01731 PRI01737

40W PATERE 2 Potentiomètres ASY 2 700K - 6 000K PRI01739 PRI01745
40W PATERE DALI ASY 2 700K - 6 000K PRI01741 PRI01747
40W PATERE CASAMBI ASY 2 700K -6 000K PRI01743 PRI01749

ILYAD Wash TW

Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France


