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Gamme LEXYS

Spot d’intérieur monté sur adaptateur trois 
allumages. 
Zoom optique focalisabl, angle d’ouverture de 5° 
à 55°. 
Projecteur équipé d’une led haute puissance. 
Equipé d’un gradateur individuel. 
Inclinaison 320°
Azimut 350°. 

LEXYS Zoom Plus

Caractéristiques Techniques
Source Lumineuse LED
Puissance Led 18 W
Angle d’ouverture Zoom 5° à 55°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2) 3 000 K - 4 000 K
Flux Lumineux Led 1 512 lm - 1 680 lm
IRC (Ra) 98 98
R9 > 90 
Maintien du fl ux lumineux L80B10 100 000 heures de fonctionnement
Gradation/Pilotage Potentiometre / DALI 2 / CASAMBI
Refroidissement Passif
Matériaux Corps : alu - acier peint
Poids 1,100 kg 
Finition  Noir ou Blanc - RAL sur demande

ECO
CONCEPTION

TRAÇABILITÉ 
ASSURÉE

CAS   MBICAS   MBICAS   MBI

5 
ANS

GARANTIE

Vue de l’exposition Trésors de la Collection Al Thani à l’Hôtel de 
la Marine.
© The Al Thani Collection 2021. All rights reserved. Photographie 
par Marc Domage.
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Adaptateur Rail 3 AllumagesAdaptateur Rail 3 Allumages

LEXYS Zoom Plus

Accessoires

Fixations

Snoots
Grille Nid d’abeille
Porte gélatine
Porte verre
4 volets 4 faces
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Colorimétries
LEXYS Zoom Plus
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Model:

x

y

u ' R a 98

v ' R 9 96

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.
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SPX LIGTHING

LEXYS ZOOM PLUS 3000K
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SPX LIGHTING

Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.
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Colorimétries
LEXYS Zoom Plus

Manufacturer:

Model:
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ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.
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SPX LIGTHING

LEXYS ZOOM Plus 4000K

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

CE
S0

1

CE
S0

4

CE
S0

7

CE
S1

0

CE
S1

3

CE
S1

6

CE
S1

9

CE
S2

2

CE
S2

5

CE
S2

8

CE
S3

1

CE
S3

4

CE
S3

7

CE
S4

0

CE
S4

3

CE
S4

6

CE
S4

9

CE
S5

2

CE
S5

5

CE
S5

8

CE
S6

1

CE
S6

4

CE
S6

7

CE
S7

0

CE
S7

3

CE
S7

6

CE
S7

9

CE
S8

2

CE
S8

5

CE
S8

8

CE
S9

1

CE
S9

4

CE
S9

7

Co
lo

r S
am

pl
e 

Fi
de

lit
y 

(R
f,C

ES
i)

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Ra
di

an
t P

ow
er

 
(E

qu
al

 L
um

in
ou

s F
lu

x)

Wavelength (nm)

Reference Test

0.
00

-0
.0

1

-0
.0

1

-0
.0

2

-0
.0

1

0.
01 0.
03 0.
04 0.
07

0.
07

0.
07

0.
01

-0
.0

2

-0
.0

4

-0
.0

2

-0
.0

4

-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Lo
ca

l H
ue

 S
hi

ft
 (R

hs
,h

j)

95 97 97 94 92 96 94 93 91 89 89 94 96 93 92 91

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lo
ca

l C
ol

or
 F

id
el

ity
 (R

f,h
j)

Hue-Angle Bin (j)

-1
% 0% -1
%

-3
%

-6
% -3

%

-4
% -2
%

-1
% 0%

3% 3% 0%

6%

0% 1%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Lo
ca

l C
hr

om
a 

Sh
ift

 (R
cs

,h
j)

-20%

20%

1

2

3
45

16

6

7

8

9

10 15

11

12 13

14 Duv

93

CCT

99

0.0033

RgRf

3864 K

SPX LIGHTING

Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.
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Références Produits
LEXYS Zoom Plus

Puissance 
consommée Fixation Pilotoage Ouverture Température de 

Couleur Finition  Noire Finition Blanche 

26 W Adaptateur Rail 3 ALL Potentiomètre 5° à 55° Blanc Chaud PRI01660 PRI01666
26 W Adaptateur Rail 3 ALL Potentiomètre 5° à 55° Blanc Neutre PRI01661 PRI01667
26 W Adaptateur Rail 3 ALL DALI 5° à 55° Blanc Chaud PRI01662 PRI01668
26 W Adaptateur Rail 3 ALL DALI 5° à 55° Blanc Neutre PRI01663 PRI01669
26 W Adaptateur Rail 3 ALL CASAMBI 5° à 55° Blanc Chaud PRI01664 PRI01670
26 W Adaptateur Rail 3 ALL CASAMBI 5° à 55° Blanc Neutre PRI01665 PRI01671

Références accessoires

Volets Coupe Flux Noir ( RAL 9005) ACC00382
Volets Coupe Flux Blanc ( RAL 9010) ACC00383

Porte filtre Noir ( RAL 9005) ACC00384
POrte filtre Blanc ( RAL 9010) ACC00385

Usine SPX Lighting - Issoudun - France


