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Gamme SYCLOP

Projecteur à découpe de forte puissance lumineuse et 
faible consommation énergétique. 
Focale variable par zoom de 18° à 42°.
Démontage du train optique rapide et sans outil, pour 
transformer le cadreur en projecteur ponctuel. 
Découpe par 4 couteaux amovibles à positionnement 
rapide et prédéterminé.
Zéro fuite de lumière.
Accès aux lentilles sans outil.
Alimentation 230V.
Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, 
patère et équerre murale.Autres fi xations sur demande.
Inclinaison 200° - azimut 365°.
Maintien des positions par friction et/ou blocage par 
vis. Pas de poignée extérieure.
Porte fi ltre magnétique.
Porte gobo ou porte fi ltre intégré.

SYCLOP LP25

POTENTIOMETREPOTENTIOMETRE CAS   MBICAS   MBICAS   MBI

5
ANS

GARANTIE

Vue de l’exposition Trésors de la Collection Al � ani à l’Hôtel de la Marine.
© � e Al � ani Collection 2021. All rights reserved. Photographie par Marc Domage.

Caractéristiques techniques
Source lumineuse LED
Puissance Led 25 W
Angle d’ouverture cadreur Zoom 18° à 42°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2) 3 000 K   -  4 000 K
Flux Lumineux Led 2 470 lm  -  2 530 lm
IRC (Ra) 97     97
R9 > 96 
Maintien fl ux lumineux L80B10 
Gradation/pilotage 

Refroidissement 
Matériaux 
Poids 
Finition  

105 000 heures de fonctionnement 
Potentiomètre / Phase / DALI 2 
Casambi / Casambi ou Potentiomètre 
Passif
Corps : alu - acier peint
1,950 kg (version adaptateur) 
Noir ou Blanc - RAL sur demande

ECO
CONCEPTION

TRAÇABILITÉ 
ASSURÉE

850° 10° C

Certifi cations**



Fixations
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SYCLOP LP25

Accessoires

Optique 22° 
avec porte fi ltre

Taille E (37,5 mm)
Diamètre utile 20 mm
Multicouche jusqu’à 4 mm maximum. 

Gobo / Filtre Verre

Optique 40°
avec porte fi ltre 

Volets coupe fl ux
Adaptables sur les optiques 22° et 40°

Adaptateur Rail 3 Allumages Patère

Crochet Murale
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ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
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Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.
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Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.
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SPX LIGTHING

SYCLOP 4000K

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
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Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.
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Photométries
SYCLOP LP25

Blanc Chaud

Blanc Neutre

SYCLOP LP25 3000K

SYCLOP LP25 4000K
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Références Produits
Puissance 

Consommée Fixation Pilotage Zoom Témpérature de 
couleurs Finition Noire Finition Blanche

29W Adaptateur Rail 3ALL Nordic Potentiomètre 18° à 42° Blanc Chaud CAI00587 CAI00597
29W Adaptateur Rail 3ALL Nordic Potentiomètre 18° à 42° Blanc Neutre CAI00588 CAI00598
29W Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI 18° à 42° Blanc Chaud CAI00593 CAI00603
29W Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI 18° à 42° Blanc Neutre CAI00594 CAI00604
29W Adaptateur Rail 3ALL Nordic PHASE 18° à 42° Blanc Chaud CAI00589 CAI00599
29W Adaptateur Rail 3ALL Nordic PHASE 18° à 42° Blanc Neutre CAI00590 CAI00600
29W Adaptateur Rail 3ALL Nordic CASAMBI 18° à 42° Blanc Chaud CAI00591 CAI00601
29W Adaptateur Rail 3ALL Nordic CASAMBI 18° à 42° Blanc Neutre CAI00592 CAI00602
29W Adaptateur Rail 3ALL Nordic CASAMBI ou POT 18° à 42° Blanc Chaud CAI00700 CAI00702
29W Adaptateur Rail 3ALL Nordic CASAMBI ou POT 18° à 42° Blanc Neutre CAI00701 CAI00703

29W PATERE Potentiomètre 18° à 42° Blanc Chaud CAI00605 CAI00613
29W PATERE Potentiomètre 18° à 42° Blanc Neutre CAI00606 CAI00614
29W PATERE DALI 18° à 42° Blanc Chaud CAI00611 CAI00619
29W PATERE DALI 18° à 42° Blanc Neutre CAI00612 CAI00620
29W PATERE PHASE 18° à 42° Blanc Chaud CAI00607 CAI00615
29W PATERE PHASE 18° à 42° Blanc Neutre CAI00608 CAI00616
29W PATERE CASAMBI 18° à 42° Blanc Chaud CAI00609 CAI00617
29W PATERE CASAMBI 18° à 42° Blanc Neutre CAI00610 CAI00618

29W CROCHET Potentiomètre 18° à 42° Blanc Chaud CAI00621 CAI00629
29W CROCHET Potentiomètre 18° à 42° Blanc Neutre CAI00622 CAI00630
29W CROCHET DALI 18° à 42° Blanc Chaud CAI00627 CAI00635
29W CROCHET DALI 18° à 42° Blanc Neutre CAI00628 CAI00636
29W CROCHET PHASE 18° à 42° Blanc Chaud CAI00623 CAI00631
29W CROCHET PHASE 18° à 42° Blanc Neutre CAI00624 CAI00632
29W CROCHET CASAMBI 18° à 42° Blanc Chaud CAI00625 CAI00633
29W CROCHET CASAMBI 18° à 42° Blanc Neutre CAI00626 CAI00634

29W MURAL Potentiomètre 18° à 42° Blanc Chaud CAI00637 CAI00645
29W MURAL Potentiomètre 18° à 42° Blanc Neutre CAI00638 CAI00646
29W MURAL DALI 18° à 42° Blanc Chaud CAI00643 CAI00651
29W MURAL DALI 18° à 42° Blanc Neutre CAI00644 CAI00652
29W MURAL PHASE 18° à 42° Blanc Chaud CAI00639 CAI00647
29W MURAL PHASE 18° à 42° Blanc Neutre CAI00640 CAI00648
29W MURAL CASAMBI 18° à 42° Blanc Chaud CAI00641 CAI00649
29W MURAL CASAMBI 18° à 42° Blanc Neutre CAI00642 CAI00650

SYCLOP LP25

Références accessoires
Finition noire Finition Blanche

Optique 22° ACC00189 ACC00220
Optique 40° ACC00222 ACC00223
Volets coupe fl ux ACC00225 ACC00226

** Certifi cations :  voir caractéristiques techniques


