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Gamme ILYAD 

Spot interno para iluminação de parede
Projetor equipado de uma led de alta potência
Distribuição assimétrica para iluminação uniforme de 
paredes
Inclinação 
Azimute 365°
Sem alça externa
Retenção das posições por atrito e/ou bloqueio por 
parafuso

ILYAD Wash LP18

POTENCIÓMETRO POTENCIÓMETRO CAS   MBICAS   MBICAS   MBI

5 
ANOS

GARANTIA

Caractéristiques techniques
Source lumineuse LED
Puissance Led 25W
Angle d’ouverture  Asymétrique
Température de couleur (Step Macadam SDCM2) 3 000 K  -  4 000 K
Flux Lumineux Led 2 670 lm -  2 735 lm 
IRC (Ra) 97
R9 > 90 
Maintien fl ux lumineux L80B10 80 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage Potentiomètre / DALI 2 / Phase 
 Casambi 
Refroidissement Passif
Matériaux Corps : alu - acier peint  
 Réfl ecteur : polycarbonate
Poids 1,400 kg 
Finition  Noir ou Blanc - RAL sur demande

ECO
DESIGN

TRAÇABILIDADE 
GARANTIDA

Centro Do Património Arménio (CPA) - Valência - França Arquitecto Y 
Arquitectura @Spx Lighting

Características técnicas
Fonte luminosa LED
Potência LED  18W 
Ângulo de abertura   Assimétrico
Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2) 3 000 K  -  4 000 K
Fluxo Luminoso Led 1 900 lm -  2 050 lm 
IRC (Ra) 97
R9 > 90 
Manutenção do fl uxo luminoso L80B10 100 000 Horário de funcionamento
Diminuição da intensidade da luz Potenciómetro / DALI 2 / Phase /
 Casambi 
Refrigeração Passivo
Matérias  Corpo : alumínio - aço pintado
 Refl etor : policarbonato
Peso 1,400 kg 
Acabamento   Preto ou Branco  - RAL sobre   
 pedido 

850° 35° C10° C ECO
DESIGN

TRAÇABILIDADE 
GARANTIDA
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ILYAD Wash LP 18
Fixação 
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Encombrement pour inclinaison de 30°
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Encombrement pour inclinaison de 30°
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Encombrement pour inclinaison de 30°

Adaptador Trilho 3 fases

Roseta de teto

Gancho

Obstrução para uma inclinação de 30°

Obstrução para uma inclinação de 30°

Obstrução para uma inclinação de 30°
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ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB 3000K

22/07/2022

0.4362

0.4085

0.2482

0.5230
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ILYAD 3000K
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Valor indicativo, variando em torno do valor típico
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Manufacturer:

Model:

x
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u ' R a 94

v ' R 9 83

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB 4000K

22/07/2022
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Valor indicativo, variando em torno do valor típico
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Fotometrias
ILYAD Wash LP 18

30°
Vertical lux

D lux L W A
0.5 950 0.9 1.1 0.9
1 238 1.8 2.2 1.7
2 59 3.6 4.3 3.5
3 26 5.3 6.5 5.2
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Fotometrias
ILYAD Wash LP 18

30°
Vertical lux

D lux L W A
0.5 1025 0.9 1.1 0.9
1 256 1.8 2.2 1.7
2 64 3.6 4.3 3.5
3 28 5.3 6.5 5.2
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Referências produtos
Consumo 

energético Fixação Pilotagem Ângulo Temperatura de 
cor 

Acabamento 
Preto 

Acabamento
Branco

21W Adaptador Trilho 3 fases  Potenciómetro ASY Branco quente PRI01230 PRI01231
21W Adaptador Trilho 3 fases  Potenciómetro ASY Branco neutro PRI01232 PRI01233
21W Adaptador Trilho 3 fases ALL Pulse DALI ASY Branco quente PRI01234 PRI01235
21W Adaptador Trilho 3 fases ALL Pulse DALI ASY Branco neutro PRI01236 PRI01237
21W Adaptador Trilho 3 fases CASAMBI ASY Branco quente PRI01238 PRI01239
21W Adaptador Trilho 3 fases CASAMBI ASY Branco neutro PRI01240 PRI01241
21W Adaptador Trilho 3 fases PHASE ASY Branco quente PRI01266 PRI01267
21W Adaptador Trilho 3 fases PHASE ASY Branco neutro PRI01268 PRI01269

21W ROSETA DE TETO  Potenciómetro ASY Branco quente PRI01242 PRI01243
21W ROSETA DE TETO  Potenciómetro ASY Branco neutro PRI01244 PRI01245
21W ROSETA DE TETO DALI ASY Branco quente PRI01246 PRI01247
21W ROSETA DE TETO DALI ASY Branco neutro PRI01248 PRI01249
21W ROSETA DE TETO CASAMBI ASY Branco quente PRI01250 PRI01251
21W ROSETA DE TETO CASAMBI ASY Branco neutro PRI01252 PRI01253
21W ROSETA DE TETO PHASE ASY Branco quente PRI01270 PRI01271
21W ROSETA DE TETO PHASE ASY Branco neutro PRI01272 PRI01273

21W GANCHO  Potenciómetro ASY Branco quente PRI01254 PRI01255
21W GANCHO  Potenciómetro ASY Branco neutro PRI01256 PRI01257
21W GANCHO DALI ASY Branco quente PRI01258 PRI01259
21W GANCHO DALI ASY Branco neutro PRI01260 PRI01261
21W GANCHO CASAMBI ASY Branco quente PRI01262 PRI01263
21W GANCHO CASAMBI ASY Branco neutro PRI01264 PRI01265
21W GANCHO PHASE ASY Branco quente PRI01274 PRI01275
21W GANCHO PHASE ASY Branco neutro PRI01276 PRI01277

ILYAD Wash LP 18

Local de produçao SPX Lighting – Issoudun - França


