
Gama LEXYS

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura 
sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação MAIO 2023
Versão 23B

Projetor regulável, com um LED de alta potência.
Zoom óptico de 15° a 50°.
Retenção das posições por aperto botão chave.
Inclinação 320°.
Azimute 365° em versão roseta de teto.
Azimute 350° na versão adaptador (opção 365° 
possível).
Acessórios: portas de celeiro redutor de fl uxo, porta-
fi ltro, grelha ninho de abelha, snoot e half snoot.
Regulável por potenciômetro……

LEXYS ZOOM

POTENCIÓMETRO POTENCIÓMETRO 

5 
ANOS

GARANTIA

Museu Seine et Marne - Saint Cyr sur Morin. @Spx Lighting

Caractéristiques techniques
Fonte luminoza LED
Potência LED 18W
Ângulo de abertura de 
projetor de enquadramento 15° à 50° Zoom
Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2)             3 000K     -  4 000K
Fluxo Luminoso Led 1 512 lm   -  1 680 lm  
cri (Ra)     98           
R9  > 90 
Manutenção do fl uxo 
luminoso L80B10 100 000 Horário de funcionamento
Diminuição da intensidade da luz Potentiociômetro / DALI 2 /   
 Casambi / Phase
Refrigeração Passivo
Matérias Corpo : alumínio – Aço pintado
Poids 0,950 Kg 
Acabamento  Preto ou Branco RAL a pedido  

ECO
DESIGN

TRAÇABILIDADE 
GARANTIDA

CAS   MBICAS   MBICAS   MBI850°
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LEXYS ZOOM
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ZONE REV. DESCRIPTION DATE AUTEUR APPROUVE

REVISIONS

A00 Création de plan 13/07/2022 T.A FHa
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Matière :

Dessiné :
Verifié : Date :

Date :
Echelle : A3

INDxxxxxx

1:2
13/07/2022

C000-029 A00

Rue des Coinchettes 
36100 Issoudun

Tel : 01.82.33.02.80 
@ : www.spx-lighting.com

Finition/Traitement :

Débit :

Ce dessin est la propriété de la 
société PROJETS X  - SPX 
LIGHTING. Il ne peut être 
reproduit sans son accord

f. :   1/1

Masse (g) :

Etats de Surface : Ra1,6

Tolérances générales :
+/- 0,1Dimensionnelles :

Toutes les pièces livrées doivent être ébavurées et dégraissées.
All delivered items must be deburred and degreased.

T.ASCHEHOUG
Réf. Article :F.HALLER

LEXYS Zoom - Plan 
d'encombrement

Adaptador Trilho 3 fases Adaptador Trilho 3 fases 
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ZONE REV. DESCRIPTION DATE AUTEUR APPROUVE

REVISIONS

A00 Création de plan 21/07/2022 T.A FHa
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Matière :

Dessiné :
Verifié : Date :

Date :
Echelle : A3

INDxxxxxx

1:2
21/07/2022

C000-031 A00

Rue des Coinchettes 
36100 Issoudun

Tel : 01.82.33.02.80 
@ : www.spx-lighting.com

Finition/Traitement :

Débit :

Ce dessin est la propriété de la 
société PROJETS X  - SPX 
LIGHTING. Il ne peut être 
reproduit sans son accord

f. :   1/1

Masse (g) :

Etats de Surface : Ra1,6

Tolérances générales :
+/- 0,1Dimensionnelles :

Toutes les pièces livrées doivent être ébavurées et dégraissées.
All delivered items must be deburred and degreased.

T.ASCHEHOUG
Réf. Article :F.HALLER

LEXYS Zoom Patère - Plan 
d'encombrement

Roseta de tetoRoseta de teto
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tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura 
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LEXYS ZOOM

Portas de celeiro  1
Anilha porta acessórios 2
Filtro Ø 50mm   3
Grelha ninho de abelha 4 
Ø 50mm  - Emprésura 3 mm

Anilha porta Filtro   5

1

1

2

34
5

Portas de celeiro  1
Anilha porta acessórios 2
Filtro Ø 50mm   3
Half snoot   4
Snoot     5

23
4

5

Acessórios



Gama LEXYS

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
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Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura 
sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação 2023
Versão 23A

LEXYS ZOOM
Colorimétrica

Manufacturer:

Model:

x

y

u ' R a 98

v ' R 9 96

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB  3000K

22/07/2022

0.4296

0.4022

0.2466

0.5196

SPX LIGTHING

LEXYS ZOOM 3000K
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Manufacturer:

Model:

x

y

u ' R a 98

v ' R 9 99

(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB  3000K

06/07/2022

0.4251

0.4021

0.2438

0.5189

SPX LIGTHING

SYCLOP 3000K

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

CE
S0

1

CE
S0

4

CE
S0

7

CE
S1

0

CE
S1

3

CE
S1

6

CE
S1

9

CE
S2

2

CE
S2

5

CE
S2

8

CE
S3

1

CE
S3

4

CE
S3

7

CE
S4

0

CE
S4

3

CE
S4

6

CE
S4

9

CE
S5

2

CE
S5

5

CE
S5

8

CE
S6

1

CE
S6

4

CE
S6

7

CE
S7

0

CE
S7

3

CE
S7

6

CE
S7

9

CE
S8

2

CE
S8

5

CE
S8

8

CE
S9

1

CE
S9

4

CE
S9

7

Co
lo

r S
am

pl
e 

Fi
de

lit
y 

(R
f,C

ES
i)

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Ra
di

an
t P

ow
er

 
(E

qu
al

 L
um

in
ou

s F
lu

x)

Wavelength (nm)

Reference Test

-0
.0

1

-0
.0

1

0.
01

0.
01

0.
01

0.
01

0.
00

0.
00

0.
02 0.
03 0.
06

0.
02

0.
00

-0
.0

2

-0
.0

2

-0
.0

7

-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Lo
ca

l H
ue

 S
hi

ft
 (R

hs
,h

j)

97 98 97 97 95 97 96 99 97 94 91 93 97 94 95 91

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lo
ca

l C
ol

or
 F

id
el

ity
 (R

f,h
j)

Hue-Angle Bin (j)

0% 0% 0% -1
%

-1
%

2% 0% 0%

0% -1
%

1% 4% 2% 5% 2% 3%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Lo
ca

l C
hr

om
a 

Sh
ift

 (R
cs

,h
j)

-20%

20%

1

2

3
45

16

6

7

8

9

10 15

11

12 13

14 Duv

96

CCT

102

0.0010

RgRf

3193 K

Valor indicativo, variando em torno do valor típico
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SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura 
sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação 2023
Versão 23A

LEXYS ZOOM
Colorimétrica

Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.

Manufacturer:

Model:

x

y

u ' R a 97

v ' R 9 94

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB  4000K

22/07/2022
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SPX LIGTHING

LEXYS ZOOM 4000K
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Valor indicativo, variando em torno do valor típico



Gama LEXYS

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura 
sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação 2023
Versão 23A

LEXYS ZOOM
Fotometrias

15°

15°

Distância (m)

Diâmetro (m)

Iluminação Lux

Diâmetro (m)

Distância (m)

Iluminação Lux



Gama LEXYS

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura 
sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação 2023
Versão 23A

LEXYS ZOOM
Fotométrias
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Gama LEXYS

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha 
tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura 
sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
Data de publicação 2023
Versão 23A

LEXYS ZOOM
Referências produtos

Consumo 
energético Fixação Pilotagem Abertura Tonalidade de core Acabamento 

Preto
Acabamento 

branco 
21 W Adaptador Trilho 3 fases Potenciómetro 15° a 50° Branco quente PRI01354 PRI01355
21 W Adaptador Trilho 3 fases Potenciómetro 15° a 50° Branco neutro PRI01356 PRI01357
21 W Adaptador Trilho 3 fases DALI 15° a 50° Branco quente PRI01358 PRI01359
21 W Adaptador Trilho 3 fases DALI 15° a 50° Branco neutro PRI01360 PRI01361
21 W Adaptador Trilho 3 fases CASAMBI 15° a 50° Branco quente PRI01362 PRI01363
21 W Adaptador Trilho 3 fases CASAMBI 15° a 50° Branco neutro PRI01364 PRI01365
21W Adaptador Trilho 3 fases PHASE 15° a 50° Branco quente PRI01366 PRI01367
21W Adaptador Trilho 3 fases PHASE 15° a 50° Branco neutro PRI01368 PRI01369

21 W Roseta de teto Potenciómetro 15° a 50° Branco quente PRI01370 PRI01371
21 W Roseta de teto Potenciómetro 15° a 50° Branco neutro PRI01372 PRI01373
21 W Roseta de teto DALI 15° a 50° Branco quente PRI01374 PRI01375
21 W Roseta de teto DALI 15° a 50° Branco neutro PRI01376 PRI01377
21 W Roseta de teto CASAMBI 15° a 50° Branco quente PRI01687 PRI01689
21W Roseta de teto CASAMBI 15° a 50° Branco neutro PRI01688 PRI01690
21W Roseta de teto PHASE 15° a 50° Branco quente PRI01693 PRI01695
21W Roseta de teto PHASE 15° a 50° Branco neutro PRI01694 PRI01696

Local de produção SPX Lighting – Issoudun - França



Gama LEXYS

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L’Hay Les Roses - França. 
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França. 
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
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sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual. 
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LEXYS ZOOM
Referências Acessórios

Portas de celeiro
ACC00382
ACC00383

Anilha porta 
acessórios
ACC00385

Porte Filtro
ACC00384

Grelha ninho de 
abelha

ACC00389

Snoot
ACC00391

Half Snoot
ACC00390

Portas de 
celeiro

Porte Filtro

Grelha ninho 
de abelha

Snoot

Half Snoot

Portas de celeiro redutor de fluxo filtro preto ACC00382

Portas de celeiro redutor de fluxo filtro branco ACC00383

Porta filtro preto ACC00384

Porta filtro ACC00385

Grelha ninho de abelha Ø50mm ACC00389

Half Snoot  preto ACC00390

Snoot  preto ACC00391


