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Gama LEXYS

Spot interno equipado com um led de alta potência 
Retenção das posições por aperto botão chave.
Inclinação 320°
Azimute 365° em versão roseta de teto 
Azimute 350° na versão adaptador 
(opção 365° possível).
Possibilidade de integrar porta fi ltro e portas de celei-
ro redutor de fl uxo.
Regulável por potenciômetro, Casambi, Dali2 et Phase. 
Fixações: Adaptador e roseta de teto. 

LEXYS 

POTENCIÓMETRO POTENCIÓMETRO CAS   MBICAS   MBICAS   MBI

5 
ANOS

GARANTIA

Museu de l’Orangerie - Exposição Les Arts à Paris - Salle 
Marie Laurencin. 
@Spx Lighting

Características técnicas
Fonte luminosa LED
Potência LED 13 W
Ângulo de abertura 
de projetor de enquadramento  14° ou 25° ou 31°
Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2) 3 000 K - 4 000 K
Fluxo Luminoso Led 1 190 lm - 1 290 lm
IRC (Ra) 98 98
R9 > 90 
Manutenção do fl uxo luminoso L80B10 110 000 horário de funcionamento
Diminuição da intensidade da luz Potenciómetro / Phase / DALI 2
 Casambi
Refrigeração Passivo
Matérias  Corpo : alumínio – Aço pintado
Peso 0,950 kg 
Acabamento   Preto ou Branco - RAL a pedido  

ECO
DESIGN

TRAÇABILIDADE 
GARANTIDA

850°
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ZONE REV. DESCRIPTION DATE AUTEUR APPROUVE
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Matière :

Dessiné :
Verifié : Date :

Date :
Echelle : A3

INDxxxxxx

1:2
21/07/2022

C000-030 A00

Rue des Coinchettes 
36100 Issoudun

Tel : 01.82.33.02.80 
@ : www.spx-lighting.com

Finition/Traitement :

Débit :

Ce dessin est la propriété de la 
société PROJETS X  - SPX 
LIGHTING. Il ne peut être 
reproduit sans son accord

f. :   1/1

Masse (g) :

Etats de Surface : Ra1,6

Tolérances générales :
+/- 0,1Dimensionnelles :

Toutes les pièces livrées doivent être ébavurées et dégraissées.
All delivered items must be deburred and degreased.

T.ASCHEHOUG
Réf. Article :F.HALLER

LEXYS Patère - Plan 
d'encombrement

Roseta de tetoRoseta de teto
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Colorimétrica
LEXYS

Manufacturer:

Model:

x

y

u ' R a 98

v ' R 9 96

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB  3000K

22/07/2022

0.4296

0.4022

0.2466

0.5196

SPX LIGTHING

LEXYS 3000K
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Valor indicativo, variando em torno do valor típico
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Colorimétrica
LEXYS

Valeurs données à titre indicatif, 
variant autour de la valeur typique.

Manufacturer:

Model:

x

y

u ' R a 97

v ' R 9 94

ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB  4000K

22/07/2022

0.3893

0.3893

0.2259

0.5083

SPX LIGTHING

LEXYS 4000K
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Referências Produtos
Consumo 

Energético Fixação Pilotagem Abertura Tonalidade 
de core Acabamento preto Acabamento Branco

13W Adaptador Trilho 3 fases Potenciómetro 14° Branco Quente PRI01050 PRI01051

13W Adaptador Trilho 3 fases Potenciómetro 14° Branco Neutro PRI01052 PRI01053

13W Adaptador Trilho 3 fases Potenciómetro 25° Branco Quente PRI01054 PRI01055

13W Adaptador Trilho 3 fases Potenciómetro 25° Branco Neutro PRI01056 PRI01057

13W Adaptador Trilho 3 fases Potenciómetro 31° Branco Quente PRI01058 PRI01059

13W Adaptador Trilho 3 fases Potenciómetro 31° Branco Neutro PRI01060 PRI01061

13W Adaptador Trilho 3 fases DALI 14° Branco Quente PRI01062 PRI01063

13W Adaptador Trilho 3 fases DALI 14° Branco Neutro PRI01064 PRI01065

13W Adaptador Trilho 3 fases DALI 25° Branco Quente PRI01066 PRI01067

13W Adaptador Trilho 3 fases DALI 25° Branco Neutro PRI01068 PRI01069

13W Adaptador Trilho 3 fases DALI 31° Branco Quente PRI01070 PRI01071

13W Adaptador Trilho 3 fases DALI 31° Branco Neutro PRI01072 PRI01073

13W Adaptador Trilho 3 fases CASAMBI 14° Branco Quente PRI01378 PRI01379

13W Adaptador Trilho 3 fases CASAMBI 14° Branco Neutro PRI01380 PRI01381

13W Adaptador Trilho 3 fases CASAMBI 25° Branco Quente PRI01382 PRI01383

13W Adaptador Trilho 3 fases CASAMBI 25° Branco Neutro PRI01384 PRI01385

13W Adaptador Trilho 3 fases CASAMBI 31° Branco Quente PRI01386 PRI01387

13W Adaptador Trilho 3 fases CASAMBI 31° Branco Neutro PRI01388 PRI01389

13W Adaptador Trilho 3 fases PHASE 14° Branco Quente PRI01074 PRI01075

13W Adaptador Trilho 3 fases PHASE 14° Branco Neutro PRI01076 PRI01077

13W Adaptador Trilho 3 fases PHASE 25° Branco Quente PRI01078 PRI01079

13W Adaptador Trilho 3 fases PHASE 25° Branco Neutro PRI01080 PRI01081

13W Adaptador Trilho 3 fases PHASE 31° Branco Quente PRI01082 PRI01083

13W Adaptador Trilho 3 fases PHASE 31° Branco Neutro PRI01084 PRI01085

13W Roseta de teto 365° Potenciómetro 14° Branco Quente PRI01328 PRI01329

13W Roseta de teto 365° Potenciómetro 14° Branco Neutro PRI01330 PRI01331

13W Roseta de teto 365° Potenciómetro 25° Branco Quente PRI01332 PRI01333

13W Roseta de teto 365° Potenciómetro 25° Branco Neutro PRI01334 PRI01335

13W Roseta de teto 365° Potenciómetro 31° Branco Quente PRI01336 PRI01337

13W Roseta de teto 365° Potenciómetro 31° Branco Neutro PRI01338 PRI01339

13W Roseta de teto 365° DALI 14° Branco Quente PRI01340 PRI01341

13W Roseta de teto 365° DALI 14° Branco Neutro PRI01342 PRI01343

13W Roseta de teto 365° DALI 25° Branco Quente PRI01344 PRI01345

13W Roseta de teto 365° DALI 25° Branco Neutro PRI01346 PRI01347

13W Roseta de teto 365° DALI 31° Branco Quente PRI01348 PRI01349

13W Roseta de teto 365° DALI 31° Branco Neutro PRI01350 PRI01351

13W Roseta de teto 365° CASAMBI 14° Branco Quente PRI01850 PRI01851

13W Roseta de teto 365° CASAMBI 14° Branco Neutro PRI01852 PRI01853

13W Roseta de teto 365° CASAMBI 25° Branco Quente PRI01854 PRI01855

13W Roseta de teto 365° CASAMBI 25° Branco Neutro PRI01856 PRI01857

13W Roseta de teto 365° CASAMBI 31° Branco Quente PRI01858 PRI01859

13W Roseta de teto 365° CASAMBI 31° Branco Neutro PRI01860 PRI01861

13W Roseta de teto 365° PHASE 14° Branco Quente PRI01862 PRI01863

13W Roseta de teto 365° PHASE 14° Branco Neutro PRI01864 PRI01865

13W Roseta de teto 365° PHASE 25° Branco Quente PRI01866 PRI01867

13W Roseta de teto 365° PHASE 25° Branco Neutro PRI01868 PRI01869

13W Roseta de teto 365° PHASE 31° Branco Quente PRI01870 PRI01871

13W Roseta de teto 365° PHASE 31° Branco Neutro PRI01872 PRI01873

LEXYS 
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LEXYS 

Local de produção SPX Lighting – Issoudun - França

Referências Acessórios
Portas de celeiro redutor de fluxo filtro preto (RAL 9005) ACC00359

Portas de celeiro redutor de fluxo filtro branco (RAL 9010) ACC00360

Porta filtro preto (RAL 9005) ACC00369

Porta filtro branco (RAL 9010) ACC00370


