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Gama MICROCAD

Micro projetor de enquadramento.
Equipado com um adaptador para trilho 1 fase 12 V.
Corte por 4 lâminas.
Inclinação : 100°.
Azimute : 350°.
Cabeça rotativa  (360°).
Porta Filtro integrado

MICROCAD

POTENCIÓMETRO POTENCIÓMETRO 

3 
ANOS

GARANTIA

Caractéristiques techniques
Source lumineuse LED
Puissance Led 3 W
Angle d’ouverture 7° >  30° - 17° > 37°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2) 3 000 K   -  4 000 K
Flux Lumineux Led 180 lm    -    180 lm
IRC (Ra) 95     95

Maintien fl ux lumineux L80B10 50 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage Potentiomètre sur le spot 
 Rail : Casambi - DALI - DMX 
Refroidissement Passif
Matériaux Corps : alu - OPtique : verre
Poids 0,120 kg (adaptateur)
 0,150 kg (patère)
Finition  Aluminium anodisé noir 

ECO
DESIGN

TRAÇABILIDADE 
GARANTIDA

Galeria DIOR – Paris – Designer Lighting - @Alexis Coussement

Sobre spot 

Características técnicas
Fonte luminosa LED
Potência LED  6 W
Ângulo de abertura projetor de enquadramento 10° a 20° - 25° a 35° - 35°a 50°
Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2) 3 000 K   -  4 000 K
Fluxo Luminoso Led 630 lm     -  692 lm
IRC 98     98
R9                                                                > 90  
Manutenção do fl uxo luminoso L80B10 60 000 horário de funcionamento
Diminuição da intensidade da luz Potenciómetro sobre spot 
 Sobre Trilho : Casambi / DALI / DMX
Refrigeração Passivo
Matérias  Corpo : alumínio - aço pintado
Peso 0,550 kg (versão 10°/20°)
Acabamento   Anodização preta
 Tinta branca 
 RAL 9010 e RAL a pedido 

850° 10° C 25°C ECO
DESIGNTRAÇABILIDADE 

GARANTIDA CAS   MBICAS   MBICAS   MBI

Sobre Trilho
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MICROCAD

Acessórios trilho

Adaptador Trilho 3 fases

Fixações
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Microcad - Version 25° à 35°

Microcad - Version 35° à 50°
Microcad - Version 10° à 20°

MICROCAD - versão 25° a 35°

MICROCAD - versão 35° a 50°

MICROCAD - versão 10° a 20°
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ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB 3000K

22/07/2022

0.4336

0.4044

0.2483

0.5210

SPX LIGTHING

MICROCAD 3000K
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Valor indicativo, variando em torno do valor típico
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ANSI/IES TM-30-18 Color Rendition Report

Source:

Date:

Notes: CIE 13.3-1995
(CRI)

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

COB 3000K

22/07/2022

0.3856

0.3860

0.2248

0.5063

SPX LIGTHING

MICROCAD 4000K
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Valor indicativo, variando em torno do valor típico
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Referências Produtos

Consumo 
energético Tensão Fixação Pilotagem Zoom Temperatura 

de cor 
Acabamento 

Preto 
Acabamento

Branco
8W 12Vdc Adaptador Trilho 1 Fase Nordic 12Vdc Potenciómetro 35° a 50° Branco quente CAI00010 CAI00012
8W 12Vdc Adaptador Trilho 1 Fase Nordic 12Vdc Potenciómetro 35° a 50° Branco neutro CAI00011 CAI00013

8W 12Vdc Adaptador Trilho 1 Fase Nordic 12Vdc Potenciómetro 25° a 35° Branco quente CAI00014 CAI00016
8W 12Vdc Adaptador Trilho 1 Fase Nordic 12Vdc Potenciómetro 25° a 35° Branco neutro CAI00015 CAI00017

8W 12Vdc Adaptador Trilho 1 Fase Nordic 12Vdc Potenciómetro 10° a 20° Branco quente CAI00018 CAI00020
8W 12Vdc Adaptador Trilho 1 Fase Nordic 12Vdc Potenciómetro 10° a 20° Blanc Neutre CAI00019 CAI00021

MICROCAD

Referências acessórios

Referências Alimentação 

Queda de tensão Max de 1,5 V nos limites de um MICROCAD

Trilho preto de 1m - 12V ACC00086

Trilho preto de 2m - 12V ACC00087

Trilho preto de 3m - 12V ACC00088

Conector de alimentação de extremidade reta (Fig 1) - 12 V ACC00089
Conector de alimentação de extrema esquerda (Fig 1) - 12 V ACC00357
Extremidade de fecho de trilho (Fig 2) GB 41 - 2
Conexão de trilho reto (junção elétrica) (Fig 3) GB 21 - 2
Conexão de trilho variável (Fig 4) GB 24 - 2
Conector de alimentação central (Fig 5) - 12 V ACC00193

Para 6 Microcads ALI 00129

Para 16 Microcads ALI 00132


